Bilder

Nummer

Dingler ohne0001
Dingler ohne0002
Dingler ohne0003
Dingler ohne0004
Dingler ohne0005
Dingler ohne0006
Dingler ohne0007
Dingler ohne0008
Dingler ohne0009
Dingler ohne0010
Dingler ohne0011
Dingler ohne0012
Dingler ohne0013
Dingler ohne0014
Dingler ohne0015
Dingler ohne0016

Dingler ohne0017

Dingler ohne0018

Filmtyp

Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

GroRe in mm Beschreibung

130 x 180

80 x 115

130 x 180

130 x 180

130 x 180

130 x 180

130 x 180

130 x 180

130 x 130

130 x 180

130 x 180

130 x 180

Dingler BetonstraRenfertiger VF10
Dingler Fugenschleifgerat FG
Fertiger fur BetonstraRen

Fertiger fur BetonstraRen
Betonfugenschleifgerat

VWA15

Die neue schwere 8,5 to Dingler-
Anhéange-Vibrationswalze

Deichselgefuhrte Walze Typ VDW 1,3
SelbstfahrendeVibrationswalze Type
VWT7

Statische Dreiradwalze Typ VROHL
Anhéngewalze VWA 15

Statische Tandemwalze Type R708
Grader Type N521B

Typ VWA15

Schwarzdeckenfertiger Dype DF10
Anhéngewalze VWA 15
Schwarzdeckenfertiger Type DF10,

Bauart Hoes

ohne Beschreibung

Dingler

Datum

1968

1968

1967

1963



Bilder

Nummer
Dingler ohne0019
Dingler ohne0020

Dingler ohne0021

Dingler ohne0022

Dingler ohne0023

Dingler ohne0024

Dingler ohne0025

Filmtyp
Papierabzug
Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

GroRe in mm Beschreibung Datum

130 x 180

130 x 180

130 x 180

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

ohne Beschreibung 1963
Vibrationswalze VTS-h -

ohne Beschreibung -
Der Schotterpflug, der mit wenigen
Handgriffen anstelle des
Schwarzdeckengerates anmontiert

werden kann, besitzt keine beweglichen
Teile und ist deshalb
verschleiBunempfindlich -

Dingler StralRenfertiger BfM (Gleitkufe)
Wellen im Untergrund werden durch den
StralRenfertiger BfM selbsttatig
ausgeglichen -

Beim Umsetzen zur neuen Ansatzstellt

und beim Baustellenwechsel sind Wiesen
oder frisch verlegte Fahrbahndecke keine
Hindernisse. Dank der hydraulisch
anhebbaren Arbeitsgerate und der
Gummibereifung dauert ein Umsetzen 3-

5 Minuten. Der Materialtransport bruacht
nicht unterbrochen zu werden -

Dingler



Bilder

Nummer

Dingler ohne0026

Dingler ohne0027

Dingler ohne0028
Dingler ohne0029
Dingler ohne0030

Dingler ohne0031

Dingler ohne0032
Dingler ohne0033

Dingler ohne0034

Filmtyp

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug
Papierabzug
Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug
Papierabzug

Papierabzug

GroRe in mm Beschreibung

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

Lastwagen kippen das Einbaumaterial in
den Vorfullbehalter, wo ein hydraulischer
Dosierschieber den Materialdurchfluss
regelt. Das Schwerzdekcenverteilgerat
am Heck Ubernimmt das
entmischungsfreie Verteilen und Glatten.
Die Einbaustérke wird mit den beiden
Handradern Gber Kufen geregelt. Hier
arbeitet der BfM auf der B226 bei Hagen-
Vorhalle

ohne Beschreibung

Innerhalb von 21 Arbeitstagen verlegt ein
Strallenfertiger Bfm trotz ungtinstiger
Wetterverhéltnisse im November 1961
3900to Schwarzmaterial

Anhéngewalze VWA mit Fernbedienung
Die 500. VTS-h

Dingler VTS-h

Die patentierte Unwuchtverstellung der
Dinlger Vibrationswalze VTS-h
ermoglicht, da3 die Walze immer mit der
optimalen Verdichtung arbeitet

Leichte Tendem-Vibrationswalze VWT?2,
Betreibsgewicht 2t

Dingler Vibrationswalze VTS-h

Dingler

Datum



Bilder

Nummer

Dingler ohne0035

Dingler ohne0036

Dingler ohne0037

Dingler ohne0038

Dingler ohne0039

Dingler ohne0040

Filmtyp

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

Papierabzug

GroRe in mm Beschreibung

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

115x 170

Dingler Tandem-Vibrationswalze VTS-h,
Betriebsgewicht 4,7 to, beim Abwalzen
von Schwarzdekce an einer SteilstraRe
mit einer Steigung von tber 30%

Dingler Bauart Bros Gummiradwalze
SP735 Maximalgewicht 32 to beim
Abwalzen einer Schwarzdeckenschicht
Dinger Bauart Bros Gummiradwalze
SP54 BD Maximalgewicht 11,5 to

Zwie Dingler Schwarzdeckenfertiger BfM
beim Einbau von Schwarzdecke auf einer
Bundesstrale. Hinter dem linken Feriger
eine Dingler-Tandem-Vibrationswalze
VT6 beeim Abwalzen der frisch verlegten
Decke

Dingler Bauart Bros Gummiradwalze
Type SP 6000, Tandem-Vibrationswalze
VT6 und Schwarzdeckenfertiger BfM
beim Verlegen und Abwalzen einer
Schwarzdecke auf einer Grol3baustelle
Dingler Anhange-Vibrationswalze VWA,
Betriebsgewicht 4,2 to, beim Abwalzen
einer Schotterdecke

Dingler

Datum



